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Концепция Сименс для проекта поездов RRX

Концепция поезда Моторные головные одноэтажные вагоны + 

немоторные двухэтажные промежуточные вагоны

Мощность (тяга / торможение) 4.000 кВт / 6.000 кВт

Максимальная скорость 160 км/ч (опционально 200 км/ч)

Ускорение 1,2 м/с² до 50 км/ч

Посадочные места (1ый / 2ой класс) 400 (36 + 364)

Стоячие места (4 чел./м²) 450

Места для велосипедов 18

Сан. узлы 1 универсальный, 2 стандартные

Вес поезда без пассажиров ~ 205 т
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Проект Siemens Desiro HC:

последовательное расположение всех электрических компонентов вне пассажирских зон

Оборудование только для данного 

вагона в двухэтажных средних вагонах

Всё тяговое оборудование, включая систему собственных 

нужд, расположено на крыше вагонов или под вагоном

Межвагонные переходы без рамп 

и ступеней

Вход в поезд и перемещение без рамп и ступеней, как 

в тамбурe, так и во всей низкопольной зоне

расположения пассажиров

Пантограф

Трансформатор

ОхлаждениеКлиматическая

система пасс. Тяговый преобр. и ПСН

Клим. система

кабины машиниста

Управление тормозами

АккумуляторыКомпрессор

400 V
Антенны

Размещение пассажиров
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RRX – Превосходное решение для регионального движения
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