
Презентационные материалы

PRO//ДВИЖЕНИЕ ЭКСПО

Развитие систем интервального 

регулирования на основе 

микропроцессорных устройств 



Реализация функций автоблокировки 

на микропроцессорном уровне
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Фиксация ложной занятости рельсовых цепей
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Применение алгоритма фиксации ложной занятости защитного участка в 
системах АБТЦ-ЭЛ, АЛСО-ЭЛ



Утвержденные технические решения 

ПАБ-ЭЛ, АБТЦ-ЭЛ, АЛСО-ЭЛ
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Замена АБТЦ-ЭЛ на АЛСО-ЭЛ
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Автоматический режим пропуска по главным путям станций:

• Движение поездов на перегонах осуществляется по сигналам локомотивного светофора (блока индикации КЛУБ/БЛОК) – система АЛСО с псевдо- подвижными 
блок участками. 

• Станционный путь (участок пути), переведенный в режим автоматического управления, совместно с прилегающими перегонами и станционными путями других
станций, работающих в режиме автоматического управления, образуют единый участок, в котором движение поездов осуществляется по системе автоматической 
локомотивной сигнализации, применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи (АЛСО) с псевдо- подвижными блок-участками, что позволяет 
обеспечить минимально допустимое сближение поездов

Система интервального регулирования движения 

поездов с АЛСО и псевдо -подвижными блок-

участками
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Режим управления оператором
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Режим автоматического управления                                               

по 1 и 2 главным путям станции



Интервальное регулирование движения

на МЦК
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Перевод бортового оборудования от 

АЛС к АРС
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О.п. 

Панфиловская

НМ1А

1АП

258м

1БП

258м

1ВП

258м

1ГП

258м

1ДП

258м

Н1

4-8СП

318м

НМ1АП

321м

1СП

355м

О.п. Зорге

1НБП

329м

1НАП

328м

1Н

2НАП

325м

2НБП

325м

3-7СП

325м

НМ2АП
321м
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Депо 

«Подмосковная»
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2БП
273м
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2ГП
258м 258м

12-14СП
298м

CУ

Н2

ЧП

№1

2СП

275м

2Ч

2ЧП
137м

1Ч

1ЧП
160м

232м

10СП

Ч2

Ч1

№2

О.п. Стрешнево

2ЧУП

Принцип виртуального светофора МПЦ-ЭЛ

ПРИМЕНИМ ДЛЯ ГЛАВНЫХ ПУТЕЙ СТАНЦИЙ  В РЕЖИМЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРОПУСКА ПОЕЗДОВ 

ПРИ ОТСУТСТВИИ СВЕТОФОРОВ И ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ МЕЖПОЕЗДНОГО ИНТЕРВАЛА  ВРЕМЕНИ ДЛЯ 

СТАНЦИЙ
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ 

КИБЕРЗАЩИЩЕННОСТИ КСПК-ЭЛ

• Единственное решение на рынке

• Устройство защиты от внешнего нарушителя

• Безопасная диагностика и мониторинг

• Безопасное извлечение технологических журналов системы

• Обнаружение и идентификация инцидентов

• Информирование оперативного персонала

• Поставлена на производство в ОАО «ЭЛТЕЗА»

Применение средств повышения 

киберзащищенности



Прототип СПКИ
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические заводы»

(ОАО «ЭЛТЕЗА»)

129343, Россия, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, владение 1, стр.1-33

www.elteza.ru

elteza@elteza.ru

+7 (499) 266 69 96

http://www.elteza.ru/
mailto:elteza@elteza.ru

