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Переходные зоны



Переходные зоны



Износ балласта



Износ шпал



Износ элементов рельсовых скреплений



Провисание шпал



Эластичные подбалластные маты



• Защита балласта

• Сокращение обслуживания в районах с уменьшенной 
толщиной балласта

• Защита зданий и сооружений, чувствительных к 
вибрации

• Сокращение вторичного воздушного шума (например
мосты)

Области применения



Уменьшение износа балласта

Union Pacific 
36 тонн /ось, 250 миллионов тонн/ год



Уменьшение износа балласта

Без подбалластных матов





Уменьшение износа балласта

Визуальный осмотр через 2 года или после экспл. нагрузки 
500 МТ без обслуживания



Уменьшение износа балласта

750 МТ без обслуживания



Подбалластные маты после 750 МТ в хорошем состоянии



Установка для системы трамвайных путей (LUAS Линия; Даблин)

Защита от вибрации



Измеренная величина вносимого затухания,
демонстрирующая уменьшение вибрации в
областях 1, 2 и 3;

 Область 2:Система масса-пружина;

 Область 1: подбалластный мат 1, Sylodyn

DN 335;

 Область 3: подбалластный мат 2, Sylodyn

DN 325.
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Преимущества использования подбалластных матов

• Снижение затрат на техническое обслуживание

• Стабильность геометрии рельсового пути

• Повышение комфортабельности езды

• Увеличение жизненного цикла трассы

Снижение затрат жизненного цикла



Наши услуги

• Широкая линейка материалов для разных областей 
применения

• Подбор оптимального решения для каждого 
конкретного случая

• Расчет прогиба рельса

• Расчет снижения вибрации

• Измерения и прогноз шума и вибрации



Спасибо за внимание!

support@acoustic.ru


