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Участок Спирово ‒ Калашниково 408-417км
(направление Санкт-Петербург ‒ Москва)

Отклонения от проекта в плане до выправки

Отклонения от проекта в плане после выправки

0,03

-0,03
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Участок Лесок ‒ Листвянка  214 км-225 км
(направление Рязань ‒ Кустаревка) 

Отклонения после выправки

1 2 3

1 участок: Выправка по технологии координатной выправки c ограничением на сдвиг 
из-за больших отклонений при укладке рельсошпальной решетки (более 20 см) 1,8 
км
2 участок: Выправка по технологии координатной выправки 5,2км
3 участок: Выправка по технологии координатной выправки c ограничением на сдвиг 
из-за больших отклонений при укладке рельсошпальной решетки (более 20 см ) 1,5 
км

0,03

-0,03
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Участок II пути перегона Спирово-
Калашниково после реконструкции с ВКС 

(404 км)

Безбалластный путь (46 км)

Положение пути в плане

уровень положение в плане ширина колеи просадки уровень положение в плане ширина колеи просадки

Итоги выполнения постановки пути в проектное положение
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Модернизация железнодорожного пути август-сентябрь 2015 года перегон Лесок-Листвянка 

направления Рязань-Кустаревка Московской железной дороги  

Ремонт выполнен на 11,2 км, из них с постановкой пути в проектное положение с применением ВКС на 8,7 км

5

Существующая технология ремонта Инновационная технология ремонта

Положение пути в плане

уровень положение в плане ширина колеи просадки уровень положение в плане ширина колеи просадки

Итоги выполнения постановки пути в проектное положение  
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Проекты ремонтов пути

Создание геодезической основы 

Разбивочная сеть

Опорная геодезическая сеть

Сеть референцных станций

База данных проектов

Отчет о создании ВКС

Отчет об изысканиях и проектировании

Цифровая модель пу ти

Оборудование для производства 

работ

Измерительные комплексы
Применение су ществу ющих пу теизмерительных комплексов

Разработка моду льных пу теизмерительных комплексов  

Пу тевая техника для выполнения работ

Обору дование автоматизированными системами машин первичной 

выправки

Обору дование автоматизированными системами 

щебнеочистительных машин 

Обору дование автоматизированными системами машин 

циклического действия

Обору дование автоматизированными системами автотракторной 

техники

Обору дование автоматизированными системами машин 

стабилизации пу ти

Организация производства работ

Нормативная база: ГОСТ, СТУ, регламенты

Утвержденная технология выполнения работ

Утвержденные технологические процессы

Требования к изысканиям и проектированию

Правила приемки отремонтированного пу ти

Обоснование сметного расчета на создание ВКС

Технологическая доку ментация по 

реконстру кции, капитальному  и среднему  ремонту  пу ти, замене 

стрелочных переводов .

Вынос пректа в  «нату ру », формирование ведомостей на у кладку  и 

очистку  балласта

Первичная выправка пу ти и стрелочных переводов

Послойная выправка со стабилизацией балласта

Окончательная выправка 

Технологическая доку ментация по 

планово-преду предительной выправка пу ти и стрелочных 

переводов .

Съемка нату рного положения пу ти и стрелочных переводов

Разработка и согласование задания на выправку  

Выправка пу ти и стрелочных переводов

Методика приемки работ
Составление ведомости отклонений от проекта в  плане и 

продольном профиле

Обучение персонала
Программа обу чения по созданию ВКС, изысканиям и 

проектированию в  ВКС

Программа обу чения технологии работ

Программа обу чения операторов  машин

Технология постановки пути в проектное положение на базе цифровых 

технологий с использованием высокоточной координатной системы
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Реализация проектных решений на основе согласованных цифровых форматов для 

всех типов путевых машин: ЩОМ,ВПО, Дуоматик, Динамик 

Цифровое описание проекта в формате LandXML Параметры сдвижек
и подъемок в формате VER

Параметрическое описание
проекта  в формате GEO

Синхронизация стартовой позиции и корректировка 
одометра в процессе работы машины в формате MRK
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Создание высокоточного съемочного обоснования, основанного на пунктах 

опорной геодезической сети и  сети сгущения - пунктах разбивочной сети

Создание разбивочной сети от главных и промежуточных пунктов 
ОГС методом свободной станции
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Высокоточные геодезические изыскания от пунктов разбивочной сети для 

выполнения проектирования

Съемка объектов в  процессе создания разбивочной сети 
или изыскания от уравненного каталога разбивочной 

сети с  использованием высокоточного геодезического 
оборудования.

Съемка пути на магнитный адаптер с 
высокоточным отражателем  в створах 

опор, в  кривых  снимаются 
дополнительные  точки

Отвязка тахеометра 
обратной засечкой от 4-8 

пунктов разбивочной сети

Съемка натурного положения пути путеизмерительными 
комплексами Amberg, GEDO и  отечественного производства. 

Информация о положении пути в плане и профиле с шагом 5 
метров.
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Постановка пути в проектное положение на базе координатного метода с 

использованием комплекса машин ЩОМ, ВПО-С, Динамик 3Х оборудованных 
необходимыми автоматизированными системами

Система выправки пути в плане и 
профиле ЭСКОРТ-ВПО

Система окончательной выправки пути 
НАВИГАТОР-К или WIN ALC

Система вырезки балласта ЭСКОРТ-
ЩОМ
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Использование координатных методов выправки при выполнении ремонтов 

железнодорожного пути

Утвержденный план ремонтов ЦДИ

Реконструкция
Капитальный ремонт 1 и 

2 уровней
Средний ремонт, РИС

Служба заказчика ЦДИ

Задание на изыскания и проектирование

Создание ОГС
Создание 

разбивочной сети

Проект в системе координат ВКС

Скорость более 120/90 

км/ч

Скорость до 120/90 

км/ч

Использование коммерческих 

сетей референцных станций, 

Оператор АО «НИИАС»
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Получение программного задания на путевые машины с использованием 

путеизмерительных комплексов в цифровом виде

Каталог 
координат 
пунктов 

разбивочной 

сети в формате 
TXT

Проект в 
формате 
LandXML

Задание на путевую машину:

1.Файл проектной геометрии в формате GEO
2.Файл сдвижек и подъемок в формате VER

3.Файл точек синхронизации в формате MRK

Загрузка данных  и 
съемка 

путеизмерительным 
комплексом
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Получение программного задания на выправочные машины с использованием 

тахеометра на первичном этапе выправки

Каталог 
координат 

пунктов 
разбивочной сети 

в формате TXT

Задание на путевую машину:

1.Файл в формате GEO
2.Файл в формате VER

3.Файл в формате MRK

Отвязка тахеометра 
обратной засечкой от 4-8 

пунктов разбивочной сети

Съемка пути на магнитный 
адаптер с высокоточным 

отражателем  по базовому 
рельсу с шагом 10-20 метров Программа 

расчета 

программного 
задания

1.Каталог 
координат 

пунктов 
разбивочной сети 

в форматеTXT

2.Проект в 

формате LandXML
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Вынос проекта в «натуру». Съемка пути путеизмерительным 

комплексом, формирование ведомости на ЩОМ и укладку пути

Съемка пути  путеизмерительным комплексом. 

Производство работ машинами, оборудованными специализированной 

контрольно-измерительной системой

Съемка пути путеизмерительным 

комплексом. Определение 

отклонений от проекта 

Окончательная выправка пути

Превышение допусков для 

окончательной выправки

Этапы ремонтов пути

Исполнительная съемка пути

Производство работ по укладке пути и очистке балласта

Формирование задания на окончательном этапе выправки пути

Формирование задания на первичном этапе выправки пути 

Проект в системе координат ВКС
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Оперативный полевой контроль реализации проектных решений

ДИ Октябрьская № пути 2 от км пк+ 118ПК4       до 142ПК3

Участок Чудово  Московское-Гряды

Номер проекта ПМС  № 88 ПЧ № 7 Дата съемки 04.10.17

Номер опоры 

контактной сети

Расположение 

контрольной точки
номер пункта 

разбивочной сети

Положение в плане Положение в профиле
Фактическое 

возвышение (для  

круговых и 

переходных кривых), 

мм

Расстояние от контрольной точки* 

до оси, мм

Отклонение от 

проектных значений, 

мм

Превышение** контрольной точки, мм

Отклонение от 

проектных значений, 

мм 

Проектное Фактическое 
(гр,4 – гр,5,)

Проектное Фактическое 
(гр,8-гр,7)

Км,ПК+

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

296 1281+83,94 129a62 3315 3317 -2 702 705 3

298 1282+43,25 298b 3182 3183 -1 370 372 2

300 1283+05,23 129a63 3337 3340 -3 1112 1114 2

302 1283+65,39 302b 3339 3345 -6 531 529 -2

304 1284+27,5 129a64 3367 3371 -4 648 646 -2

306 1284+87,33 306b 3264 3265 -1 345 344 -1

308 1285+49,86 129a65 3351 3350 1 566 565 -1

310 1286+17,27 310b 3362 3358 4 329 334 5

312 1286+72,96 129a66 3276 3276 0 718 723 5

314 1287+31,94 314b 3251 3253 -2 433 436 3

316 1287+95,26 129a67 3398 3401 -3 1009 1011 2

318 1288+60,3 318b 3377 3375 2 444 449 5

Ведомость полевого контроля реализации проектных решений в плане и профиле 

Метод измерений Передача на мобильное устройство Комплексное устройство 
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Нормативная и технологическая документация
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Нормативная и технологическая документация
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Сопровождение ремонтов пути со скоростью обращения более 120 км/ч

Вынос проекта «в натуру»:
•Съемка пути путеизмерительным 

комплексом

•Формирование ведомости на 

ЩОМ с выносом существующих и 

проектных отметок на опорах КС

•Формирование ведомости 

проектных междупутий в створах 

опор КС

Первичный этап 

выправки пути

Окончательный этап 

выправки пути

Исполнительная съемка в 

створах опор КС с 

пунктами сети сгущения

2019год 2020год 2021год

АО «НИИАС»

АО «НИИАС»

АО «НИИАС»

АО «НИИАС»

АО «НИИАС»

АО «НИИАС»

АО «НИИАС»

АО «НИИАС»

АО «НИИАС»

ПМС*

АО «НИИАС»

ПМС*

АО «НИИАС»

ПМС*

ПМС*

ПМС*

ПМС*

* Технологическое сопровождение АО «НИИАС»

ПМС*
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Сопровождение ремонтов пути со скоростью обращения до 120 км/ч

Вынос проекта «в натуру»:
•Съемка пути путеизмерительным 

комплексом

•Формирование ведомости на 

ЩОМ с выносом существующих и 

проектных отметок на опорах КС

•Формирование ведомости 

проектных междупутий в створах 

опор КС

Первичный этап выправки 

пути (GPS)

Окончательный этап 

выправки пути

Исполнительная съемка в 

створах опор, проверка 

проектных междупутных 

расстояний и проектных 

отметок на опорах КС

2020год 2021год

АО «НИИАС»

АО «НИИАС»

АО «НИИАС»

АО «НИИАС»

АО «НИИАС»

АО «НИИАС»

АО «НИИАС»

ПМС*

ПМС*

ПМС*

ПМС*

ПМС*

* Технологическое сопровождение АО «НИИАС»
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Необходимые точности постановка пути  в проектное положение на базе  

координатного метода, на примере участка Санкт-Петербург-Москва
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Отклонения от проекта в сечении пунктов разбивочной сети на перегоне Торфяное 

Чудово 2 путь, согласно данных выноса в натуру и исполнительной ведомости.

Сдвиг вынос, мм Сдвиг исполнительная ведомость, мм

Подъемка (срезка) вынос, мм Подъемка (срезка) исполнительная ведомость, мм

+15мм -15мм
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Геодезическое сопровождение укладки стрелочных переводов проекта 2956 

для скорости до 250 км/час

Реализация укладки стрелочного перевода на проектные параметры в плане и профиле
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Спасибо за внимание!


